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Инструкции по дистанционной калибровке

Дистанционная калибровка подразумевает, что вы самостоятельно, у себя дома выводите тестовое изображение, высылаете его мне по почте, я строю профиль вашего принтера, для его проверки высылаю вам тестовое изображение (изображения), преобразованные в пространство вашего принтера, вы его оцениваете, если качество профиля вас удовлетворяет, вы его оплачиваете (через банк или нными способами), а я вам высылаю профиль электронной почтой. 

Гарантии здесь следующие:
- для меня – я вам высылаю профиль только после его оплаты,

- для вас – то, что у меня есть устраивающий вас профиль, вы оцениваете при выводе тестового изображения. Никаких авансов вы мне не платите. То,  что вы получите профиль после оплаты, формально говоря, менее гарантировано и основывается только на том соображении, что ваш профиль никому (и мне в том числе), кроме вас, не нужен, мне не составляет труда (и денежных трат) его вам выслать и мне ни к чему при этих обстоятельствах портить свой авторитет и свой бизнес.

Так работают все специалисты и фирмы, занимающиеся дистанционной калибровкой, и другого никто ничего пока не придумал. Именно снижение издержек и затрат времени при такой методике позволяет снизить стоимость профилирования до вполне приемлемых для всех пользователей принтеров цен, не превышающих стоимости пачки бумаги.

Итак, наши действия:

1. Вы – пишете мне заявку на калибровку в произвольной форме, главное – ваш электронный адрес. 
2. Я – высылаю вам письмо-подтверждение заказа. 
3. Вы – распечатываете тестовую мишень, приложенную к данному документу (или по ссылке ниже) строго в соответствии с инструкциями. Инструкции приведены здесь, а также на моем сайте www.colordigits.ru. Не пожалейте времени на их изучение, так как одна маленькая ошибка может привести к неудаче. Если вы не нашли необходимой вам информации, напишите мне, я постараюсь подсказать, как нужно выводить мишени. На обратной стороне мишени обязательно напишите карандашом номер заказа, марку вашего принтера и тип бумаги – это нужно для того, чтобы правильно назвать ваш профиль. Например, профиль может быть назван Epson R800_LomondSemiglossy270 – согласитесь, когда все понятно, это удобно.
4.  Вы - высылаете мне мишень почтой. Мишень нельзя масштабировать, но можно обрезать по пунктирной линии. Крайне необходимо ее обложить листами картона, если есть возможность – гофрированного – вы знаете, как наши почтовики любят шлепать по письмам такой железной печатью на длинной ручке? Адрес для отсылки я сообщу вам по запросу.
5. Я – получаю письмо, оповещаю вас о его получении либо по электропочте, либо (в дальнейшем) через свой сайт и приступаю к построению профиля.
6. Я – после построения профиля преобразую тестовое изображение (одно из тех, что приведены у меня на сайте, обычно я использую изображение от PhaseOne плюс шкалу серого), в пространство вашего принтера, если вы прислали мне свои изображения (от 1до 5 штук) – то и их тоже. Преобразование осуществляю по relative, если попросите – то и по perceptual. Естественно, готовый профиль поддерживает все варианты рендеринга! 

7. Я – высылаю вам преобразованные изображения электронной почтой (при большом их количестве – выкладываю на своем сайте для скачиватия). 

8. Вы – выводите полученные изображения из программы Photoshop в точности так, как выводили мишени. На внешний вид изображений на этом этапе не смотрите, они уже в пространстве вашего принтера, которое может быть вовсе не сбалансированным по серому, может быть слишком красным, или синим и т.п. Главное – что вылезет из принтера.

9. Вы – оцениваете полученные изображения. Крайне важно делать это при правильном освещении. Стандартно я строю профили под цветовую температуру 5000K (по заявке – на любой другой стандартный осветитель). Обычно таких осветителей ни у кого нет, а оценивать распечатки при лампочке накаливания или при люминесцентном свете – большая ошибка. Дело в том, что даже фирменные чернила не обладают идеальной стабильностью тона – восприятие их цвета человеком зависит от источника освещения. Тем более это касается чернил сторонних производителей! Поэтому изображение правильнее всего оценивать при дневном свете, в ясную погоду. Если погода неясная, цветовая температура более высокая, но это все равно лучше лампочки… В крайнем случае можно рассматривать отпечаток в свете так называемых энергосберегающих ламп, но с цветовой температурой 4200К (цветовая темп-ра указывается на упаковке большинства производителей, бывает 2700, 4200 и 6500К). Сложный момент – сравнение результата печати с изображением на экране монитора. К сожалению, из своего опыта могу утверждать, что верить можно только изображению на экране аппаратно откалиброванного монитора. Однако, если вы заказали дистанционную калибровку, у вас, по-видимому, этого нет… Как же поступить? Я бы рекомендовал прежде всего обратить внимание на шкалу серого и в целом черно-белое изображение. Хотя идеально нейтрального изображения (такого, как при печати только черной или серой красками) добиться удается редко, и обычно специалисты по профилированию гарантий получения таких изображений не дают, все же серая шкала должна быть практически нейтральной, допускаются едва заметные цветовые оттенки (например, чуть синий, или чуть красный), и не должно быть разнооттеночности (часть шкалы краснит, а часть синит). Далее, смотрите на цветное изображение, оцениваете телесные цвета, цвета овощей-фруктов по памяти. Для мишени от PhaseOne - лицо мужчины слева чуть красноватое, второго – чуть желтоватое, а у женщины – слабо розовое с голубоватыми тенями, но ни в коем случае не все голубое. Вот, пожалуй, все, что могу рекомендовать… кроме покупки колориметра для калибровки монитора….
10. Вы – если изображение вас не устраивает, пишете мне об этом, мы уточняем в переписке, не допустили ли вы ошибок при выводе мишени – это примерно 10% случаев (см.п.3 !!!), и принимаем решение о дальнейших шагах – вы решаете, продолжать ли дальше попытки или прекратить их… Если изображение (изображения вас устраивают), вы оплачиваете мою работу (как – см.ниже).
11. Я – получив деньги, выкладываю готовый профиль на сайте на странице загрузки, сообщаю вам номер заказа и пароль для скачивания, либо просто высылаю вам ваш профиль электронной почтой.

12. Все!

Инструкции по выводу мишеней

Помните, что профиль всегда строится для конкретного типа бумаги, чернил, режима печати (например, разрешения). При изменении этих параметров результаты печати будут неверными. Именно поэтому иногда неправильно говорят о профиле бумаги - бумага, конечно, не может иметь профиля, профиль всегда описывает поведение устройства. 
При распечатывании мишеней, которые вы скачаете со страницы МИШЕНИ, необходимо руководствоваться следующими рекомендациями. 

1. Установите настройки в меню EDIT/COLOR SETTINGS следующим образом:
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Важными здесь для наших целей являются опции в разделе COLOR MANAGEMENT POLICIES - установка в соответствии с приведенным рисунком исключат ошибочные преобразования тестовых изображений в рабочее пространство. Да и работать с такими настройками лучше. 

2. При открытии мишеней в Фотошопе теперь появится диалоговое окно, в котором вы отметите радиокнопку, как показано в примере:
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3. Загруженные изображения мишеней вы должны вывести в натуральный размер со следующими настройками FILE / PRINT WITH PREVIEW 
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Картинка приведена для Фотошопа CS2, для CS1 см.ниже:.

[image: image5.emf]
Здесь главное внимание установкам в разделах Sourse Spase и Print Spase. 

Но это еще не все! Самое главное - правильно выставить настройки в драйвере принтера. Для этого нужно нажать кнопку Page Setup в вышеприведенном окне (она в изображении отрезана), а в открывшемся окне - кнопку Принтер.
Как выводить мишень для построения профиля

на струйных принтерах EPSON
1. Непосредственно перед выводом тестовых изображений необходимо вывести тест сопел головки и при необходимости прочистить ее. Эти процедуры запускаются из меню СВОЙСТВА принтера (ПУСК-НАСТРОЙКА-ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ, в открывшемся окне выбираете ваш принтер, щелкаете на нем правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираете СВОЙСТВА). Откроется окно, похожее на изображенное ниже – выбираете вкладку СЕРВИС.
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На ней – ПРОВЕРКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ. Вставляете в принтер лист любой бумаги, печатаете изображение, смотрите на тест, если есть дефекты изображения – запускаете чистку головки (кнопка будет в том же окне), и так до полного устранения дефектов. Думаю, с этой процедурой вы знакомы, пишу на всякий случай.

2. Проведите при необходимости калибровку головки. Необходимость возникает, если принтер полосит. Иногда это заметно лишь при печати на отдельных цветов. Внимательно рассмотрите несколько разных отпечатков, или – что еще лучше – распечатайте Запускается из того же окна СЕРВИС. Трудно объяснить словами, но все шаги там сопровождаются комментариями. Подозреваю, что это вы тоже хоть раз да делали. (Для владельцев принтеров Epson R270. Столкнулся лично с тем, что процедура калибровки головки только ухудшает результат. Принтер начинает полосить, и исправить это не удается. Думаю, проблема драйвера. Так что если принтер печатает без полос, лучше эту процедуру не запускать).
3. Используйте находящиеся в этом же архиве или скачайте с моего сайта мишени для формата A4. 
Прямая ссылка на файл мишени из 510 патчей (чтобы перейти по ней из этого документа, при нажатом Ctrl кликните на ссылке мышкой):

http://www.colordigits.ru/data/TC510.ZIP
4. Распечатайте мишени в соответствии с инструкциями на моем сайте на странице http://www.colordigits.ru/instr.htm. Также настройки драйвера показаны на вышеприведенной картинке.
Помните: мишени выводятся при тех же условиях (бумага, качество печати, другие настройки в драйвере), что и потом будут использоваться при печати. Для бумаги, например, premium semiglossy нужно, естественно выбрать этот тип бумаги. Если бумага неродная – ближайшую по качеству. Если вы привыкли печатать с установкой НАИЛУЧШЕЕ ФОТО – значит, с этой установкой и печатаете. Мишень не масштабируется, выводится в натуральный размер! Мишень можно обрезать по пунктирной линии.
Инструкции по выводу мишеней для построения профиля на струйных принтерах CANON
1. Перед выводом мишени также нужно проделать тест головки и при необходимости – откалибровать ее и прочистить. Настройки в драйвере показаны ниже:
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Тип бумаги и качество печати вы выбираете, исходя из своих представлений о соотношении  качества печати и ее времени. Обычно выбирают самое высокое качество.

Как выводить мишень для построения профиля

на струйных принтерах HP
Главное, что нужно сделать – отключить все автоматические функции улучшения изображения – обычно они содержатся в драйвере и вызываются кнопкой «Цифровая фотография НР»:
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Профилирование при использовании неродных чернил и бумаги

В этом случае профилирование является, пожалуй, единственным способом получить качественные результаты при выводе фотографий. Из опыта могу сказать, что при условии использования качественной бумаги (серий Premium, в том числе - Lomond) результаты профилирования не хуже, чем для родных расходных материалов. Цветовой охват также не меньше, а иногда – даже чуть шире, стабильность цветового тона также на высоте. Более подробная информация – на сайте в разделе ОХВАТЫ УСТРОЙСТВ.
Обязательно тщательно прочищайте и калибруйте печатную головку после установки СПНЧ! 

Поскольку при использовании неродных чернил нелинейность системы принтер-чернила-бумага обычно велика (для родных расходников производители делают линеаризацию на аппаратном уровне в принтере), лучше использовать мишени с большим количеством патчей (хотя это и необязательно). Стоимость калибровки для разных мишеней уточните на сайте в разделе УСЛУГИ.
Если вы используете неродные расходные материалы (особенно это касается чернил), проверьте, насколько правильно вы выбрали тип бумаги в драйвере принтера. Дело в том, что эта установка определяет характер «полива» чернил головкой. Даже если бумага – «родная», а чернила – неродные, возможно, более оптимальный результат вы получите при установке в драйвере другой бумаги. Для такой проверки служит специальная мишень, выложенная на сайте в разделе ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, она новая и будет дорабатываться. Следите за появлением новых версий!
Способы оплаты и реквизиты
Первый способ – перевести деньги на мой счет в системе Телебанк (бывший Гута-банк, ныне – Внешторгбанк 24). Здесь  http://www.vtb24.ru/branches приведены все его филиалы (могут взять процент), а, например, в Сбербанке возьмут 3 % (чур, с вас!).
Второй способ – Яндекс-деньги – перевод на e-mail colordigits@yandex.ru – сумма платежа плюс 2% (комиссия за перевод – ее Яндекс снимает с получателя, плюс процент за перевод на мой счет в банке).

                  Мои реквизиты. В назначении платежа  обязательно укажите:     денежный перевод
	Наименование Банка получателя: 
	ВТБ24 (ЗАО)  

	ИНН 
	7710353606 

	БИК Банка получателя: 
	044525716 

	К/С Банка получателя: 
	30101810100000000716 

	Получатель: 
	Емельянов Павел Борисович , л/с 40817810001001000388 в Системе Телебанк 

	Счет получателя в банке получателя: 
	47422810800000000677 


Есть вариант – бросить деньги на мой сотовый телефон (по ситуации, если они мне нужны в данный момент). Об этом – почтой.

С уважением
Павел

www.colordigits.ru
colordigits@yandex.ru
_1213709551.psd

